Die interne Abgasrickfihrung

Saugrohrunterdruck Einlassventil 6ffnet

Auslass-Ventil Einlass-Ventil Auslassventil schlieRt

or
Ventil-
Uberschneidung

Takt 4 Takt 1
uT
Takt 2 Takt 3
S$360_124
Durch die interne Abgasrickfihrung wird der Bildung So funktioniert es

von Stickoxiden NO, entgegengewirkt.
Wahrend des AusstolRtaktes sind gleichzeitig die Ein-

Wie auch bei der externen Abgasrickflhrung beruht lass- und Auslassventile gedffnet. Durch den hohen
die verminderte Bildung von NO, darauf, dass die Saugrohrunterdruck wird so ein Teil der Verbren-
Verbrennungstemperatur durch Einleiten von nungsgase aus dem Brennraum wieder in den Einlass-
Verbrennungsgasen gesenkt wird. kanal gesaugt und mit dem nachsten Ansaugtakt for
Durch die Verbrennungsgase im frischen Kraftstoff- die nachste Verbrennung wieder in den Brennraum
Luftgemisch ergibt sich ein leichter Sauerstoff- eingespult.

Mangel. Die Verbrennung ist dadurch nicht so heil},

wie unter einem Sauerstoff-Uberschuss. Vorteile der internen Abgasrickfihrung:
Stickoxidewerden erst ab einer relativ hohen

Temperatur in groBRerer Konzentration gebildet. - Verbrauchseinsparung durch reduzierte

Durch das Absenken der Verbrennungstemperatur im Gaswechselarbeit

Motor und den Sauerstoffmangel wird die Bildung - vergrolerter Teillastbereich mit Abgasrickfihrung,
von NO, vermindert. - bessere Laufruhe

- Abgasrickfthrung schon bei kaltem Motor
moglich
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Motormechanik

Die Kurbelgeh&use-Entliftung

Sie verhindert, dass mit Kohlenwasserstoffen

angereicherte Dampfe (Blow-by-Gase) aus dem
Kurbelgehduse in die AuRenatmosphére gelangen.
Die Kurbelgehduse-Entliftung besteht aus Entlif-
tungskandlen im Zylinderblock und Zylinderkopf,
dem Zyklondlabscheider und der Kurbelgehause-
Entliftungs-Heizung.

So funktioniert es

Die Blow-by-Gase im Kurbelgehduse werden durch

den Saugrohrunterdruck Uber: $360_064

Zyklon- Kurbelgehduse-
Olabscheider Entliftungs-Heizung

die EntlGftungskandle im Zylinderblock,

die EntlGftungskandle im Zylinderkopf,

den Zyklondlabscheider und
- die Kurbelgehduse-Entliftungs-Heizung

angesaugt und anschlieBend wieder in das Saugrohr

eingeleitet.
Entliftungskandle in Zylinderblock
und Zylinderkopf
Der Zyklon-Olabscheider Zyklon-Olabscheider Druckregelventil

Der Zyklonolabscheider befindet sich im Zylinderkopf-
deckel. Er hat die Aufgabe, Ol aus den Blow-by-
Gasen des Kurbelgehduses abzuscheiden und es dem
Olkreislauf wieder zur Verfigung zu stellen.

Ein Druckregelventil begrenzt den Saugrohrunter-
druck von ca. 700mbar auf ca. 40mbar.

Es verhindert, dass der gesamte Saugrohrunterdruck

und der Kurbelgehause-Innendruck auf die $360 058

Kurbelgehause-Entliftung wirken und dadurch das

Motordl angesaugt wird oder Dichtungen beschadigt Olausstrémfirong zom Savgrohr

werden.



Zyklon- Unterdruckventil Saugrohr

Olabscheider

Olausstromoffnung $360 025

\b((\ Gasteilchen
éxl | Oltropfchen
§360_059 “

Olausstroméffnung
in das Kurbelgehause

\ S360_026

Heizelement

So funktioniert es

Der Zyklon-Olabscheider trennt aus dem angesaug-
ten Oldampf das Ol heraus. Er arbeitet nach dem
Prinzip der Fliehkraftabscheidung.

Bedingt durch die Bauart des Olabscheiders als
Zyklon werden die angesaugten Oldampfe in eine
rotierende Bewegung versetzt. Durch die auftretende
Fliehkraft wird das Ol an die Abscheidewand
geschleudert und verbindet sich dort zu gréReren

Tropfen.

Wahrend das abgeschiedene Ol in den Zylinderkopf
tropft, werden die Gasteilchen Uber ein flexibles Rohr
in das Saugrohr eingespeist.

Bei einem defekten Druckregelventil wirken standig der volle Saugrohrunterdruck und der Kurbelgehduse-
Innendruckauf die Kurbelgehdause-Entlftung. Dadurch wird sehr viel Ol aus dem Kurbelgehduse

abgesaugt, so dass es zu einem Motorschaden kommen kann.

Die Kurbelgehduse-Entliiftungs-Heizung

Das Heizelement ist in das flexible Rohr vom
Zyklonolabscheider zum Saugrohr eingesetzt und
verhindert bei sehr kalter Ansaugluft das Vereisen

der zugefihrten Blow-by-Gase.
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Motormechanik

Das Saugrohr

Beide Motoren verfigen Uber ein einteiliges Uberkopf-Schaltsaugrohr aus Kunststoff.

Schaltwelle mit Klappen
kurzes Schwingrohr

Leistungssammler

Der Aufbau

Das Schaltsaugrohr besteht aus:

- dem Hauptsammler,

- je zwei verschieden langen Schwingrohren pro
Zylinder,

- der Schaltwelle,

- dem Leistungssammler

- dem Unterdruckbehdalterund

- dem Ventil fir Saugrohrklappe.

Kurbelgehduse-Entliftung

Hauptsammler

langes Schwingrohr

$360_021

Drosselklappen-
steuereinheit

Die beiden Schwingrohre unterscheiden sich in ihrer
Lange, weil fir das Erreichen eines hohen Drehmo-
mentes ein langes Schwingrohr und fir das Erzielen
einer hohen Leistung ein kurzes Schwingrohr erforder-
lich sind.

Die Schaltwelle 6ffnet und schlieBt die Verbindung
zum Leistungssammler.



Schaltklappen
— BN | Unterdruck-
;@ behdlter
$360_061

Rickschlagventil
Hauptsammler

-
Ve

]
N316 S360_060

Die Schaltklappen

Das Umschalten zwischen Leistungs- und Dreh-

momentstellung erfolgt durch Schaltklappen.

Die Schaltklappen werden vom Motorsteuergerat

1623 Gber das Ventil for Saugrohrklappe N316 durch

Unterdruck betatigt. Im stromlosen Zustand des

Ventiles sind die Klappen geoffnet und stehen somit in

der Leistungsstellung.

Der Unterdruckbehadlter

Innerhalb des Saugrohres befindet sich ein Unter-
druckbehdlter, in dem ein Unterdruckvorrat zur
Betdtigung der Schaltklappen bereit gehalten wird.
Die Luft aus dem Unterdruckbehdalter wird Uber ein
Rickschlagventil in den Hauptsammler abgesaugt, so
dass sich im Unterdruckbehdalter ein Unterdruck auf-
baut. Ist das Rickschlagventil defekt kdnnen die
Schaltklappen nicht mehr betatigt werden.
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Motormechanik

Die Funktion des Schaltsaugrohres

Das Schaltsaugrohr ist so gestaltet, dass zwischen den Steuerzeiten, den Ansaugtakten und den Luftschwingungen

ein Rhytmus entsteht, der zu einer Drucksteigerung im Zylinder und damit zu einem guten Fillgrad der Zylinder

fohrt.

Leistungsstellung des Schaltsaugrohres

Drehmomentstellung des Schaltsaugrohres

Leistungssammler

>

; Luftzufuhr
aus dem
Leistungssammler

Schaltwelle

S360_063

— Gehduse
Schaltsaugrohr

Luftzufuhr
aus dem
Saugrohr

Schaltwelle

$360_062

Motordrehzahl von 0 bis ca. 1200 1/min

Das Schaltsaugrohr befindet sich in der Leistungs-
stellung. Das Ventil fir Saugrohrklappe ist unbe-
stromt. Die aus dem Beginn des Ansaugvorganges
erzeugte Unterdruckwelle wird am Ende des
Leistungsrohres im Leistungssammler reflektiert und
kommt nach kurzer Zeit als Druckwelle zum

Einlassventil zurick.

Motordrehzahl zwischen ca. 1200 und
ca. 4000 1/min

Das Ventil fir Saugrohrklappe ist vom Motorsteuer-
gerat bestromt. Die Schaltklappen und damit die
Leistungsrohre sind verschlossen. Die Zylinder saugen
die Luft durch die Drehmomentrohre direkt aus dem
Hauptsammler.

Motordrehzahl ab ca. 4000 1/min.

Das Ventil fir Saugrohrklappe ist unbestromt.
Dadurch schalten die Saugrohrklappen wieder in die
Leistungsstellung.

Detailliertere Informationen zum Aufbau und der Funktion von Schwingrohr-Schaltsaugrohren

QI finden Sie im Selbststudienprogramm 212 ,Schaltsaugrohre der VR-Motoren®.




Der Kettentrieb

mrm [0 _O)(O_o) mxm (© 9B .
Antrieb Auslass-

Nockenwelle

Antrieb
Einlass-Nockenwelle

Antrieb
Kraftstoff-Hochdruckpumpe

zahnrad

Der Kettentrieb befindet sich auf der Getriebeseite
des Motors. Er besteht aus der Primar-Rollenkette und
der Nokkenwellen-Rollenkette.

Die Primarrollenkette wird von der Kurbelwelle
angetrieben. Sie treibt Gber ein Kettenrad die
Nockenwellen-Rollenkette und die Olpumpe an.
Durch die Nockenwellen-Rollenkette werden die
beiden Nockenwellen und die Kraftstoff-Hochdruck-
pumpe angetrieben. Beide Ketten werden durch
hydraulische Kettenspanner in der exakten

Kettenspannung gehalten.

Zum Einstellen der Steuerzeiten beachten Sie bitte den aktuellen Reparaturleitfaden.
Zur Arretierung des Kettenrades der Hochdruckpumpe gibt es ein neues Spezialwerkzeug T10332.

VORABSTAND 22.03.2006
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Motormechanik

Der Keilrippenriementrieb

Spannrolle
5 N TR Wl , ;
15 = Qo ey
Antrieb = = A A% N “\ = Antrieb
Kihlmittelpumpe \ ST 4 Y Generator
4

Keilrippen-
riemenrad
der Kurbelwelle

Umlenkrolle

y— ’ Antrieb
, Klimakompressor

7 4’.

Umlenkrolle

$360_015

Aufbau des
Poly-V- Deckgewebe

Keilrippenriemens OOOOOG\— Deckplatte

/ N Zugstrang aus Polyester

Unterbau

Keilrippenriemenrad

Der Keilrippenriemen ist ein einseitiger

Poly-V-Riemen. Er verlauft selbst bei hohen Im Riementrieb laufen der Klimakompressor, der
Geschwindigkeiten leise und vibrationsfrei. Generator und die Wasserpumpe.

Der Riemen wird von der Kurbelwelle Gber das Der Keilrippenriemen wird durch einen Riemen-
Keilrippenriemenrad mit Schwingungsdampfer spanner immer in der richtigen Riemenspannung
angetrieben. gehalten.
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Der Olkreislauf

Nockenwellen-
versteller

HydrostoRel

Antrieb Kraftstoff-
Hochdruckpumpe

Olreservoir

Nockenwellen-
versteller

Nockenwellenlager

~_ Kettenspanner

Kettenspanner

SpritzdiUsen zur
Kolbenschmierung

Kurbelwellenlager

|
:

l—

Ollfilter-Kihlermodul

/ Olpumpe

——+— Oilreservoir
Saugkanal
Olricklauf /_
Olwanne
$360_122

Der Oldruck wird von einer selbstansaugenden
Duocentric-Olpumpe erzeugt. Sie ist im Zylinderblock
eingebaut und wird vom Kettentrieb angetrieben.
Bedingt durch die Einbaulage ergibt sich ein langer
Olansaugweg, der zur Erstdlversorgung der Bauteile
nachteilig ist. Aus diesem Grund wird zur Sicherung
der Erstolversorgung Ol aus einem Olreservoir

entnommen, das sich hinter der Olpumpe befindet.

Die Olpumpe saugt das Ol aus der Olwanne an und
drickt es dann zum Olfilter-Khlermodul. Dort wird
es gereinigt und gekihlt, bevor es zu den Schmier-
stellen des Motors weitergeleitet wird.

VORABSTAND 22.03.2006
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Motormechanik

Die Olpumpe mit Olreservoir

Das Olreservoir wird im Zylinderblock von einem Hohlraum hinter der Olpumpe gebildet.
Es hat ein Volumen von ca. 280ml und bleibt auch nach Abstellen des Motors erhalten.

— - —— Zylinderopf
@ ©@
S R/

Olreservoir
AN

Antriebszahnrad (
)

Olpumpe

Zylinderblock

M /\\L\/

S360_174

Die Service-Offnung der Olpumpe

Die Service-Offnung ermoglicht einen Zugang zum
Ol-Uberdruck-Kolben der Olpumpe bei eingebautem
Motor. Nach dem Herausschrauben der Abdeck-
schraube und einer zweiten, innenliegenden
Schraube kann durch diese Offnung der Druckkolben
der Olpumpe entnommen und sein Zustand gepruft

werden, ohne den Kettentrieb demontieren zu

muUssen.

§360_052 Abdeckschraube

Druckkolben $360_056




Ollfilter

$360_019

Olricklauf

$360_219

Das Olfilter-Kihlermodul

Das Olfilter-Kihlermodul bildet eine Einheit aus
Oflfilter Olkuhler, Rucklauf-Sperrventil und Bypass-
ventil fir den Filter. Es ist motorseitig angeordnet und
wird je nach Einbaulage des Motors auch als

Motortrager genutzt.

Der Olriicklauf

Das zurickflieRende Ol wird Gber drei
Ricklaufkanale im Zylinderkopf in einen zentralen
Olricklaufkanal im Zylinderblock geleitet.

Das Ol flieBt anschliefend unterhalb des Olspiegels
in die Olwanne zurick. Zusatzlich zu dem zentralen
Olricklauf wird stirnseitig Ol Gber den Ketten-
triebschacht in die Olwanne zurickgefihrt.
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Motormechanik

Der Kihlkreislauf

Das KihImittel wird von der mechanischen KihImittel-
pumpe umgewalzt. Sie wird vom Keilrippenriemen
angetrieben.

Im KGhlkreislauf befinden sich 9 Liter KihImittel.
Gegeniber dem 3,21-Saugrohreinspritzer ist die
GesamtkUhlmittelmenge um 2 Liter reduziert worden.
Dadurch erreicht der Motor schneller seine Betrieb-
stemperatur.

Der Kreislauf wird durch das Dehnstoff-Thermostat
geregelt.

1
2

o NONUT W

9

$360_T13

Fahrzeugabhdngig kann in dem Kihlkreislauf ein

Legende

Ausgleichsbehdalter
Warmetauscher
fur Heizung
Kihlmittelpumpe
Getriebeolkihler
KohImittelregler
Olkiohler
Rickschlagventil
Umwalzpumpe V55
Rickschlagventil

10 Zusatzkihler
11 Kohler

Zusatzkihler (10) integriert sein.

Die Rickschlagventile sind so in den Kihlkreislauf
integriert, dass sie ein Rickstromen des KihImittels

verhindern.



Die Umwélzpumpe V55

ist eine elektrische Pumpe. Sie ist in den KUhImittel-
kreislauf des Motors integriert und wird vom Motor-
steuergerdt Uber ein Kennfeld gesteuert.

Nach dem Abstellen des Fahrzeuges und fehlendem
Fahrtwind wird sie kihlmitteltemperaturabhdngig ein-
geschaltet.

Der Kiihlerliifter

Zur Kihlung hat der V6-FSI-Motor zwei elektrische
Kihlerlufter. Die Kihlerlifter werden bedarfsabhan-
gig vom Motorsteuergerat gesteuert.

Das Motorstevergerat J623 signalisiert dem Steuerge-
rat for KohlerlUfter J293 den Bedarf fir Kihlerliftung.
Das Steuergerat J293 versorgt dann, je nach Bedarf
einen oder beide Lufter mit Spannung. Die Span-
nungsversorgung des Steuergerdtes J293 erfolgt Gber
das Stromversorgungsrelais for Motronic J271 und

Uber das Bordnetzsteuergerat J519.

Die Lufter kdnnen vom Steuergerat fir Kihlerlifter
auch nach dem Abstellen des Fahrzeuges eingeschal-
tet werden.

Zum Einschalten der Lifter bei abgestelltem Fahrzeug
hat das Steuergerat fur KihlerlGfter einen Anschluss
an Klemme 30.

Motorsteuergerat
J623

Kihlerlifter

Strom-
versorgungs-
relais

for Motronic
Jan

.

Bordnetz-
steuergerat

J519

KohlerlUfter 2
V177
S
Klemme 30

Steuergerat fir
Kihlerltfter
J293

e

$360_344
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Motormechanik

Die Abgasanlage

3,21-V6-FSI-Motors

O G39 Hauptkatalysator
\e G130

& (st

i

G108 G131

Die Abgasanlage des 3,21-Motors verfigt je Bank
Uber einen Hauptkatalysator mit Keramikirager.
Uber je 2 Lambdasonden vor und hinter den
Katalysatoren wird die Abgasqualitat Uberwacht.
Die Abgasanlage entspricht der Abgasnorm EU4.

3,61-V6-FSI-Motors

G39
OO Vorkatalysator Hauptktalysator
o y G130
/ = \
_\/—
O. N _\/'
| 1 —
DI
G131
G108

Die Abgasanlage des 3,61-FSI-Motors ist mit 2 Vor-
katalysatoren und 2 Hauptkatalysatoren ausgestattet.
Die Abgasqualitat wird durch zwei Vor-Vorkatalysa-
tor-Lambda-Sonden und zwei Nach-Vorkatalysator-
Lambda-Sonden Uberwacht.

Die Abgasanlage entspricht der Abgasnorm EU4 und
LEV2 (Low Emission Vehicles).

$360_117

$360_T18



Die FSI-Technologie

EinflussgroBen:

- Systemdruck
- Ansteuerbeginn
- Ansteuerende

- Kanalform
- Luft-Durchfluss

- Kraftstoff-Durchfluss
- Strahlkegel
- Strahlwinkel

Die Benzin-Direkteinspritzung erfordert eine genaue
Abstimmung des Brennverfahrens.

Einflussgrolen auf das Brennverfahren sind:

- die Zylinderbohrung und -hub,

- die Muldenform der Kolbenoberflache,

- der Ventildurchmesser und -hub,

- die Steuerzeiten der Ventile,

- die Geometrie der Einlasskandle,

- der Liefergrad an Frischluft,

- die Charakteristik der Einspritzdisen
(Strahlkegel, Strahlwinkel, Durchflussmenge,
Systemdruck und Steuerzeiten) sowie

- die Motordrehzahl.

Wesentlicher Bestandteil bei der Optimierung des
Brennverfahrens sind Untersuchungen zum
Stromungsverhalten im Brennraum. Durch das
Stromungsverhalten von eintretender Luft und
eingespritztem Kraftstoff wird die Gemischbildung
wesentlich beeinflusst.

- Steverzeit

- Ventilhub
- Ventildurchmesser

- Muldenform

- Bohrung
- Drehzahl

$360_035

Zur Bestimmung des optimalen Stromungsverhaltens
und damit zur Bestimmung der optimalen Kolbenform
fur beide Zylinderbanke wurde das Doppler-Global-
Velocimetrie-Verfahren angewendet.

Dieses Verfahren ermdglicht die Untersuchung des
Strémungsverhaltens und damit der Gemischbildung
bei laufendem Motor.

Mit Hilfe dieses Verfahrens und der Anpassung der
Charakteristik der EinspritzdUsen konnten die
Stromungsgeschwindigkeiten und die Gemisch-
bildung in den Brennraumen der beiden Zylinder-
banke gleichmalig gestaltet und aufeinander
abgestimmt werden.

Dabei wird der Motor ausschlieBlich im Homogen-
betrieb gefahren.

Neu ist das Homogen-Split-Katalysator-
Heizverfahren zur Katalysatoraufheizung.

VORABSTAND 22.03.2006




Motormechanik

Das Kraftstoffsystem
f Niederdruckleitung

G6 Kraftstoffpumpe fir

Vorférderung
G247 Kraftstoff-
druckgeber
G410 Kraftstoffdruckgeber
fur Niederdruck \
J538 Steuergerdt fur
Kraftstoffpumpe
J623 Motorsteuergerdt
N276 Regelventil fur
Kraftstoff-Hochdruck Druck-
begrenzungs- Kraftstoff-
» ventil filter
- // /
M /
'§| Druckhalteventil

Das Kraftstoff- \
Niederdrucksystem Gé S /

Das Niederdrucksystem fordert den Kraftstoff aus dem Kraftstoffbehalter.
Dazu wird die Kraftstoffpumpe fir Vorforderung vom Motorsteuergerdt Uber das Steuergerat fir Kraftstoffpumpe
bedarfsabhangig mit einem Arbeitsdruck zwischen 2 und 5bar gesteuvert.

So funktioniert es

Das Signal des Gebers fur Kraftstoffdruck G410 Das Druckhalteventil halt den Kraftstoffdruck bei
vermittelt dem Motorsteuergerat standig den abgestelltem Motor. Reiflt bei einem Unfall die Kraft-
aktuellen Kraftstoffdruck. stoffleitung ab, verhindert das Druckhalteventil ein
Das Motorsteuergerat vergleicht den aktuellen Druck Auslaufen des Kraftstoffes.

mit dem aktuellen Kraftstoffdruckbedarf. Reicht der

aktuelle Kraftstoffdruck nicht aus, um diesen Kraft- Das Druckbegrenzungsventil 6ffnet bei einem Druck
stoffbedarf zu decken, steuert das Motorsteuergerat von 6,4bar und verhindert dadurch einen zu hohen
das Steuergerat fir Kraftstoffpumpe J538 an. Dieses Kraftstoffdruck in der Niederdruckleitung.

steuert dann die Kraftstoffpumpe fir Vorforderung Der Uberschissige Kraftstoff kann so in den Speicher-
an, die den Arbeitsdruck erhoht. Sinkt der Kraftstoff- topf abflieBen.

bedarf wieder, wird auch der Arbeitsdruck der Pumpe

entsprechend gesenkt.
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[]

Verteilerleiste Zylinderbank 1

cao |[
Kraftstoff- L
Hochdruck- Hochdruck-
leitung Einspritzduse Einspritzdise Einspritzduse
Zylinder 1 Zylinder 3 Zylinder 5
-/
g Verteilerleiste Zylinderbank 2
Einspritzduse Einspritzdise Einspritzduse
Zylinder 2 Zylinder 4 Zylinder 6
J538
Das Kraftstoff-Hochdrucksystem
Der Kraftstoffdruckgeber G247 Das Druckbegrenzungsventil
ist am Kraftstoffverteiler der Zylinderbank 2 verbaut befindet sich am Kraftstoffverteiler der Zylinderbank 1.
und informiert das Motorsteuergerat Uber den Das Ventil 6ffnet eine Verbindung zum Kraftstoff-
aktuellen Druck im Kraftstoff-Hochdrucksystem. Niederdrucksystem, wenn der Kraftstoffdruck im

Hochdrucksystem Gber 120bar ansteigt.
Das Regelventil fisr Kraftstoff-Hochdruck N276
ist in die Kraftstoff-Hochdruckpumpe eingeschraubt

und regelt nach dem Signal des Motorsteuergerdtes
den Druck im Kraftstoff-Hochdrucksystem.
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Motormechanik

Die Kraftsoff-Hochdruckpumpe
Kraftstoff-Niederdruckleitung

befindet sich am Zylinderkopf und ist eine Kolben- Kraftstoff-Hochdruckleitung

pumpe. Sie wird von der Nockenwelle angetrieben
und erzeugt einen Kraftstoffdruck von 110bar.

Niederdruck G410

Regelventil for
KrafstoffdruckN276 |

Der Antrieb der Kraftstoff-Hochdruckpumpe

$360_123

Die Hochdruckpumpe wird Gber ein Zahnrad mit Doppelnocken angetrieben.
Der Doppelnocken betatigt Gber eine Rolle den Pumpenkolben, der in der Pumpe den Hochdruck erzeugt.

——— Kraftstoff-
Hochdruck-

pumpe

l___ Pumpen-

] kolben

\¥ Zylinderkopf
\ Tassenstolel
S\ Rolle

\ Doppelnocken

Zahnrad

S360_173

AntriebsstoRel Doppelnocken Zahnrad
der
Kraftstoffpumpe

Zum Auflegen der Nockenwellen-Rollenkette muss das Zahnrad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe mit dem

Spezialwerkzeug T10332 arretiert werden.

VORABSTAND 22.03.2006

Weitere Informationen zur Kraftstoff-Hochdruckpumpe finden Sie im

Volkswagen-Selbststudienprogramm 296.




Auslassventil Einlassventil

$360_252

Ventil-
tasche

$360_251

Ventilwinkel Zylinder 2, 4, 6

Das Homogen-Split-Katalysator-Heizverfahren

Es hat die Aufgabe, beim Kaltstart die Katalysatoren
schnell auf Betriebstemperatur aufzuheizen.

Dazu wird in einen Verbrennungstakt zwei mal Kraft-
stoff eingespritzt. Die erste Einspritzung erfolgt in den
Ansaugtakt. Dadurch wird eine gleichmalige
Verteilung des Kraftstoff-Luft-Gemisches erzielt.

Bei der zweiten Einspritzung wird eine geringe Kraft-
stoffmenge kurz vor Zind-OT zusatzlich eingespritzt.
Durch die spate Einspritzung erhdht sich die
Abgastemperatur. Das heile Abgas erwarmt den
Katalysator, so dass er schneller seine Betriebs-
temperatur erreicht.

Charakteristik der Einspritzventile

Da bei beiden Zylinderbénken die Einspritzventile
von der gleichen Seite eingesteckt sind, missen die
Kolbenmulden unterschiedlich ausgeformt sein. Dies
ist erforderlich, weil die Einspritz- und Einlassventile

beider Zylinderbanke in unterschiedlichen Winkeln
angeordnet sind.

Neben der Einspritzmenge und der Einspritzdauer
spielt dabei auch die Form und Ausrichtung des
Kraftstoffstrahls eine wichtige Rolle.

spate spater
Voreinspritzung

Zindzeitpunkt Katalysator

$360_15

HeiBere
Verbrennungsgase
heizen den Katalysator
auf.
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Motormanagement

Systemuibersicht

Sensoren
Geber fur Motordrehzahl G28
Luftmassenmesser G70

Gaspedalstellungsgeber G79
Gaspedalstellungsgeber 2 G185

Geber fir Kupplungsposition G476

Drosselklappensteuereinheit J338 mit
Winkelgeber 1fir Drosselklappenantrieb

bei elektrischer Gasbetdtigung G187
Winkelgeber 2 fir Drosselklappenantrieb bei
elektrischer Gasbetatigung G188

Hallgeber G40
Hallgeber 2 G163

Kihlmitteltemperaturgeber G62
Kihlmitteltemperaturgeber am
Kthlerausgang G83
Klopfsensor 1 G61

Klopfsensor 2 G66

Bremslichtschalter F

Kraftstoffdruckgeber G247

Kraftstoffdruckgeber fir Niederdruck G410

Olstands- und Oltemperaturgeber G266

Lambdasonde G39
Lambdasonde 2 G108

Lambdasonde nach Katalysator G130
Lambdasonde 2 nach Katalysator G131

$360_154

Motorsteuergerdét

J623

CAN-Datenbus
Antrieb



